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TACROM - det forstærkede crowd management netsystem. TACROM har samme funktionalitet som 
CROM, men nettet er forstærket med en 1,3 mm rustfri stålkerne, der løber gennem hver netmaske, og 
10 mm stålwire monteret i toppen og bunden af   nettet. Nettet kan ydermere forstærkes med en py-
roskinne på topwiren.

Selvom nettet er forstærket, er tilskuer-venligheden bibeholdt, og der er stadigt fuldt udsyn.

Systemet bliver især brugt til high risk crowd managment og begivenheder med risiko for pyro.
Kan installeres i op til 35 graders vinkel.

Systemet kan leveres med special tilpasninger.

Systemfunktioner Tilbehør medfølger

Højde: 
Længde: 
Vægt:
Netmasker: 
Brudstyrke: 
Brændmodstand
Arbejdstemperatur:
Farve:

1,3 m
op til 35 m
50 kg v/35 m
60 mm
>50 kN
testet i henhold til DIN 4102-1 B1 og B2
-40° C til +60° C til opbevaring og brug
sort

2 træktaljer - Svero – 1,6 t
2 monteringsringe

Muligt tilkøb Ydelser tilkøb

Quick-Release
Wirelåse
Pyro cover
Befæstelser
Stålstolper
Opbevaringskasser

Montering og indstallering
Rådgivning
Supervision
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